Biz | slovensky

Historia
Vagony rady Biz (pévodne Ciz) boli
stavane roznymi vagonkami v zah-
ranicf, ale aj u nds v Studénke
v rokoch 1943 a 1945, Vznikly re-
konstrukciou ndkladnych vagonov
,Leipzig". Po roku 1945 CSD zaradili
do svojho vozového parku 100 kusov
vagonov Ciz s inventarnymi cislami
4-3900 a7 4-3999 a s jednym vago-
nom oznacenym mimo radu 4-0777.
Konstrukéne vagony mali radu vari-
ant. LiSili sa umiestnenim a velkostou
okna WC, okna v ¢elnych dverdch boli
gulaté alebo Stvorcove, usporiadanim
interiéru atd.
Modelove predlohy mali domovsku
stanicu Praha—Vrsovice. A cez viken-
dy boli nasadzované na trati Posdza-
vskeho pacifiku,

Model

Model je pripraveny pre vnutorneé os-
vetlenie. Strechu otvorite opatrnym
zdvihnutim jedneho z jej rohov. Dd sa
odstranit bez pouzitia ndradia. Z pod-
lahy vozidla vyCnievaju dva spdjkova-
cie vystupky, ktoré napdjaju dosku
osvetlenia. Na pripevnenie osvetlenia
je mozné na horné okraje okien
prilepit dva pdsy polystyrénu (20,9 x
1 mm). Pouzivajte iba malé mnozstvo
lepidla. Dbajte na to, aby bol zacho-
vany priestor pre spdtné upevnenie
strechy.

Pre dalSie zdokonalenie je mozne
pridat’ niektoré z doplnkov. Precho-
dovy mostik (D), instalujeme na celo
plosiny. Potrubie toalety (E) sa umi-
estni do otvoru v rdme pod toaletou.
Koleso rucnej brzdy (C), drziaky
lampdsov (A) a madla (B) sa umiest-
nia do prislusnych otvorov na skrini
vagona. Vsetky doplnky je mozne
osadit bez lepidla. K vybratiu do-
plnkov z vylisku odpori¢ame pouzit
Stipaciu pinzetu.
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